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TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

70 let rozmetadel BERGMANN – kvalita „Made in 

Goldenstedt“ 

 

Goldenstedt, 02. prosinec 2024 

 

Společnost BERGMANN vyvíjí a vyrábí rozmetadla hnoje 

a univerzální rozmetadla již 70 let a dodnes formuje oblast 

organické rozmetací techniky svými progresivními myšlenkami 

a inovativním vývojem na té nejvyšší úrovni. Zákazníci u nich 

velice oceňují zejména funkčnost, kvalitu a vynikající přesnost 

rozmetání. 

 

 

Úspěch rozmetadel BERGMANN odstartovaly v roce 1954 

modely M 50, M 60 a M 70. Tato tři rozmetadla byla vybavena 

jedním nebo dvěma horizontálními prstovými rozmetacími válci 

a měla přípustnou celkovou hmotnost 2,5 nebo 3 tuny. Od roku 

1959 byl model M 70 nahrazen modelem M 75 s celkovou 

hmotností 3,5 tuny, který se stejně jako modely M 50 a M 60 

vyráběl až do začátku 60. let 20. století. 
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Obrázek: První rozmetadlo hnoje BERGMANN M 50 v prospektu 

z roku 1955. 

 

V roce 1960 byl sortiment výrobků rozšířen o poloportálový 

přídavný nakladač L 100, který bylo možné použít k nakládání 

hnoje, slámy, sena a mnoha dalších materiálů, čímž se zvýšila 

univerzálnost rozmetadel hnoje. 

 

Obrázek: Rozmetadlo hnoje BERGMANN M 70 s poloportálovým 

přídavným nakladačem L 100. 

 

První rozmetadla následovala od roku 1962 konstrukční řada 

M 42 až M 82 s pěti modely, větším ložným objemem, 

přípustnou celkovou hmotností od 2,2 do 3,5 t 

a jednonápravovým nebo dvounápravovým podvozkem. 

Jednalo se o rozmetadla hnoje a víceúčelové vozy. Pro širší 

využití rozmetadel hnoje a víceúčelových vozů konstrukčních 

řad M 62, M 72 a M 82 bylo vyvinuto přídavné sběrací zařízení 
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AL 10, pomocí něhož bylo možné nakládat trávu, slámu, řepné 

listí a mnoho dalšího. 

 

Obrázek: Díky přídavnému sběracímu zařízení AL 10 má rozmetadlo 

hnoje BERGMANN ještě univerzálnější využití. 

 

Koncem 60. let 20. století byla tato řada doplněna o model M 92 

s přípustnou celkovou hmotností 5,7, resp. 6,5 t a počátkem 70. 

let o model M 102, což bylo dvounápravové vozidlo 

s přípustnou celkovou hmotností 7,1 t. Od poloviny 80. let byl 

model M 92 k dispozici také jako odpružené tandemové 

rozmetadlo. Pro tuto konstrukční řadu byla nabízena tři 

rozmetací ústrojí: prstové rozmetací ústrojí (M 42 a M 52) 

a šnekové rozmetací ústrojí (od M 62), každé se dvěma 

horizontálními rozmetacími válci (průchod 600 až 850 mm) 

a šířkou rozmetání přibližně 2 m, a také širokozáběrové 

rozmetací ústrojí se třemi vertikálními prstovými rozmetacími 

válci a šířkou rozmetání od 4 do 5 m. Od konce 70. let bylo pro 

model M 92 nabízeno rozmetací ústrojí SG se dvěma 

horizontálními rozmetacími válci a průchodem 1 100 mm. 
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Obrázek: Výrobní program rozmetadel hnoje BERGMANN v polovině 

60. let 20. století. Model M 82 byl konstruován jako dvounápravový. 

 

Od počátku do poloviny 70. let bylo původních pět modelů 

M 42, M 52, M 62, M 72 a M 82 nahrazeno šesti modely M 44, 

M 54, M 64, M 64 S, M 74 a M 84. Ty měly větší ložný objem 

(4,9 až 7,5 m³), větší rozchod kol a pneumatiky a rovněž vyšší 

přípustnou celkovou hmotnost (3,1 až 5,7 t) než jejich 

předchůdci. Vyráběly se přibližně do roku 1990, stejně jako 

modely M 92 a M 102. 

 

Obrázek: Rozmetadlo hnoje BERGMANN M 74 s dvouválcovým 

šnekovým rozmetacím ústrojím. 
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Obrázek: BERGMANN M 92 TA, na obrázku s nástavci bočnic, byl 

prvním rozmetadlem hnoje s tandemovým podvozkem. 

 

V 80. letech 20. století přišla na trh nová generace rozmetadel 

s jednonápravovými modely M 450, M 550, M 600 a M 700 SG 

a odpruženými tandemovými modely M 800 GTA, M 1200 

a M 1600 s přípustnou celkovou hmotností od 4,5 do 16 t. Tyto 

modely byly sériově vybaveny dvouválcovým šnekovým 

rozmetacím ústrojím. Od modelu M 700 byla rozmetadla v roce 

1994 poprvé vybavena bočnicemi z oceli. 

 

Obrázek: První konstrukční řada rozmetadel hnoje BERGMANN 

s ocelovou nástavbou vyrobená v polovině 90. let. Zde model M 800 
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s přípustnou celkovou hmotností 8 t, objemem nákladu 10 m³ 

a dvouválcovým  šnekovým rozmetacím ústrojím v terénu. 

 

Jednonápravovým vozidlem TSW 700 a tandemovým modelem 

TSW 800 byla v roce 1991 zahájena výroba univerzálních 

rozmetadel vybavených dvouválcovým frézovacím ústrojím 

s průchodem 1 250 mm a talířovým rozmetacím ústrojím. S 

novými univerzálními rozmetadly bylo možné dosáhnout šířky 

rozmetání až 22 metrů. Umožňovala přesné rozdělování i jiných 

rozmetaných materiálů než hnoje. 

 

Obrázek: Univerzální rozmetadla BERGMANN se vyrábějí od roku 

1991. Zde jedno z prvních univerzálních rozmetadel TSW 800 

v terénu. 

 

Výrobní program rozmetadel hnoje a univerzálních rozmetadel 

byl v 90. letech průběžně rozšiřován a doplňován o modely 

s přípustnou celkovou hmotností až 18 t a ložným objemem až 

21 m³ jako např. M/TSW 1614, 1814 a 1821. Díky rozmetacím 

ústrojím s průchodem 1 400 mm (rozmetadlo M), resp. 1 350 

mm (rozmetací ústrojí se dvěma horizontálními válci) u modelů 

M/TSW 1614 a 1814 bylo možné dosahovat stále vyššího 

výkonu. 
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Obrázek: Rozmetadlo hnoje BERGMANN M 1614 SX v roce 1997 

v terénu s prototypem rozmetacího ústrojí SX s průchodem 

1 400 mm. 

 

V roce 1994 byl pro rozmetadla zaveden PILOTBOX, který se 

s drobnými úpravami používá dodnes k ovládání rozmetadla 

prostřednictvím centrální ovládací skříně. Do té doby probíhalo 

ovládání pouze prostřednictvím řídicích jednotek traktoru. 

 

Od roku 1995 společnost BERGMANN používá jako řetězy 

podlahového dopravníku výhradně článkové ocelové řetězy 14 

× 50 mm s lomovým zatížením 25 t na řetěz. BERGMANN tak 

dodnes stanovuje standardy v oblasti stability podlahových 

dopravníků. 

 

První rozmetadlo s šířkou nástavby 2 050 mm, a sice 

TSW 1818 S, bylo uvedeno na trh koncem roku 1996. Bylo 

k dispozici pouze jako univerzální rozmetadlo s průchodem 

frézovacího ústrojí 1 350 mm a rozmetacími talíři o průměru 

1 000 mm. 

 

V roce 1998 byl sortiment výrobků rozšířen o výměnné systémy 

VARIO. Díky nim bylo možné používat různé nástavby, jako 

jsou rozmetací nástavby, nástavby na řezanku, cisternové 

nástavby nebo také vanové sklápěče, pouze s jedním 

podvozkem. Tehdy také nastoupily podvozky s hydraulickým 
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vyrovnáváním náprav, tridemové podvozky a začala se 

montovat první vážicí zařízení pro rozmetadla. 

 

 

 

Obrázek: V roce 1998 byla zahájena výroba výměnných systémů. Na 

obrázku je podvozek pro výměnné nástavby VARIOSIX s rozmetací 

nástavbou TSW A 21. 

 

Elektromagnetické komfortní ovládání (ovládací panel ME), 

představené už v roce 1996 u modelu TSW 1818 S, získalo 

v roce 1999 další volitelné rozšíření: Nyní bylo možné spojení 

s automatickou regulací rozmetané dávky UNI-Control S. 

 

V roce 2001 byla vyrobena první rozmetadla s kónickou 

celoocelovou vanou. Oproti vanám s rovnoběžnými bočnicemi 

měla zřejmé výhody: menší opotřebení bočních stěn, nižší 

nároky na výkon traktoru, žádné stlačování a ucpávání 

materiálu před frézovacím, resp. rozmetacím ústrojím, menší 

síla působící na řetězy podlahového dopravníku a pohon a 

rovněž lepší rozmetací obrazec. Kónická celoocelová vana se 

u rozmetadel používala od modelu M/TSW 1414 S. 

Dvouválcová frézovací ústrojí univerzálních rozmetadel měla 

nyní průchod 1 350 mm. Od modelu TSW 1414 bylo možné 

zvolit také tříválcové frézovací ústrojí s průchodem 1 800 mm. 
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Obrázek: Model TSW 1414 S byl v roce 2001 prvním rozmetadlem na 

trhu s kónickou celoocelovou vanou a novým moderním designem, 

který se používá dodnes. 

 

Další významnou událostí v roce 2001 bylo testování modelu 

TSW 2016 S německou zemědělskou společností DLG. 

Univerzální rozmetadlo získalo ocenění „DLG Anerkannt“ za 

funkčnost a kvalitu s vynikající přesností rozmetání. 

Modely M/TSW 2020 a M/TSW 1616 byly uvedeny na trh jako 

nástupci modelu TSW 1818 S. 

 

V roce 2005 představila společnost BERGMANN na veletrhu 

Agritechnica první samochodný nosič s exaktní aplikací řízenou 

přes GPS – rozmetací nástavbu TSW A 19 na podvozku 

Mercedes Actros. 

 



10 

 

 

Obrázek: První samochodný nosič BERGMANN: Mercedes Actros 

s rozmetací nástavbou TSW A 19. 

 

Na veletrhu Agritechnica 2009 společnost představila nové 

rozmetadlo hnoje M 1080 a poprvé také model TSW 6230 S 

s hydraulickým podvozkem. K vidění byla také rozmetací 

nástavba TSW A 33 s exaktní aplikací řízenou přes GPS na 

stroji Holmer Terra Variant. Navíc byl veletrh Agritechnica 2009 

také odrazovým můstkem pro perspektivní ovládání přes 

ISOBUS, které bylo do rozmetadel BERGMANN nově 

zavedeno. 

 

V roce 2011 proběhlo ve spolupráci s německou zemědělskou 

společností DLG rozsáhlé testování vozového parku. V testu 

DLG dokázalo zaujmout hned pět rozmetadel hnoje 

a univerzálních rozmetadel, která získala pečeť DLG za velmi 

dobrou až dobrou „kvalitu rozmetání hnoje“, resp. „kvalitu 

rozmetání hnoje a kompostu“. 
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Obrázek: Testovaná vozidla vozového parku v rámci testu DLG: 

M 2120 T, TSW 2120 E, TSW 3140 T, TSW 5210 S a TSW 6240 S. 

 

Poté co rozmetadlo hnoje M 2120 zaujalo již v testu DLG, bylo 

představeno jako novinka také na veletrhu Agritechnica 2011. 

 

V roce 2015 bylo na trh uvedeno rozmetadlo TSW 5210 W 

s vážicím zařízením. Později následovaly modely rozmetadel 

TSW 6240 W a TSW 7340 S s vážicím zařízením. Podvozky 

VARIO v kombinaci s rozmetacími nástavbami s vážicím 

zařízením byly vyráběny již dříve, ale jen v rámci zakázkové 

výroby. 

 

Agritechnica 2017: Bylo představeno první nízkopodlažní 

rozmetadlo BERGMANN TSW 2140 E. Jeho jedinečná 

konstrukce s vanou širokou 1 800 mm a velkými pneumatikami 

VF 480/95 R50 je odlišuje od klasických nízkopodlažních 

rozmetadel s úzkou vanou a menšími koly. 
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Obrázek: Nízkopodlažní univerzální rozmetadlo TSW 2140 E 

v terénu. 

 

Největší novinkou představenou na veletrhu Agritechnica 2019 

bylo nové patentované širokozáběrové rozmetací ústrojí V-

Spread, které poznáte podle rozmetacích talířů uspořádaných 

do tvaru V příčně ke směru jízdy a které v závislosti na 

rozmetaném materiálu umožňuje pracovní záběr až 36 m. 

Ústrojí V-Spread je k dispozici pro modely rozmetadel 

TSW 2140 E, TSW 5210 S/W, TSW 6240 S/W a TSW 7340 S. 

 

Obrázek: Univerzální rozmetadlo TSW 6240 W s širokozáběrovým 

rozmetacím ústrojím V-Spread umožňuje pracovní záběr až 36 m. 
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Představeno bylo také nové hybridní rozmetací ústrojí 2-Spread 

se dvěma velkými vertikálními rozmetacími válci na 

nízkopodlažním rozmetadle hnoje M 2140 E. Rozmetací ústrojí 

2-Spread bylo vyvinuto pro nejvyšší průchodnost při zachování 

velmi dobré kvality rozmetání a pro u tohoto typu rozmetacích 

ústrojí velký pracovní záběr. Od následujícího roku byl systém 

2-Spread k dispozici také pro nová rozmetadla M 5210 S/W až 

M 7340 S. 

 

Obrázek: Nízkopodlažní rozmetadlo hnoje M 2140 E s hybridním 

rozmetacím ústrojím 2-Spread. 

 

Nová rozmetací ústrojí byla pro společnost BERGMANN také 

příležitostí k tomu, aby je nechala nezávisle otestovat 

německou zemědělskou společností DLG. 

Rozmetacím ústrojím V-Spread a 2-Spread bylo oficiálně 

uděleno ocenění „DLG Anerkannt“ za vynikající kvalitu 

rozmetání (zkušební protokoly DLG 7255 až 7257). 

Součástí testu DLG byl také nový systém kompenzace vážení 

ExaRate integrovaný do softwaru ISOBUS, který průběžně měří 

úbytek hmotnosti na rozmetadle během rozmetání a porovnává 

jej se stanovenou aplikační dávkou. 

 

Zlatým hřebem veletrhu Agritechnica 2023 bylo představení 

funkčního modelu BERGMANN XPERT 5.24. Předznamenal 

tak příchod nové generace rozmetadel BERGMANN XPERT, 

která je založena na zcela nové konstrukci a bude postupně 

uváděna na trh od podzimu 2025. Ve spojení s novou 
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konstrukční řadou BERGMANN XPERT bude poprvé 

představen také systém ISOBUS TIM pro rozmetadla 

organických hnojiv. Jsou zde implementovány dvě funkce: 

SpeedControl pro přizpůsobení množství rozmetaného 

materiálu změnou rychlosti jízdy traktoru při zachování 

konstantní rychlosti podlahového dopravníku a PTOControl 

s různými možnostmi přístupu k vývodovému hřídeli traktoru. 

 

Obrázek: Funkční model BERGMANN XPERT 5.24 na veletrhu 

Agritechnica 2023. 

 

Poznámky k pojmenování rozmetadel BERGMANN: 

- M 42 až M 102: čísla udávají přibližné užitečné zatížení ve 

stovkách kilogramů. 

- M/TSW 600 atd.: první číslice označuje přípustnou celkovou 

hmotnost. 

- M 1814 atd.: první dvě číslice udávají přípustnou celkovou 

hmotnost v tunách, poslední dvě číslice ložný objem v m³. 

- M/TSW 4190 atd.: první číslice označuje konstrukční 

velikost, druhá a třetí číslice maximální přípustnou celkovou 

hmotnost v tunách. 

- 5.24 atd.: číslo před tečkou udává konstrukční velikost, dvě 

čísla za tečkou označují přípustnou celkovou hmotnost 

sériové výbavy v tunách. 

 

 

Společnost Ludwig Bergmann GmbH, středně velký rodinný podnik 

ve třetí generaci, úspěšně působí v oblasti zemědělských strojů 
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a konstrukce vozidel již více než 125 let a je jedním z předních 

výrobců a dodavatelů přizpůsobené systémové techniky pro 

profesionální zemědělské podniky a smluvní poskytovatele strojů. 

Kombinace dlouholetých zkušeností a moderních inovativních 

technologií je jednou z jejích největších předností. Permanentní 

zaměření na potřeby a přání zákazníků, schopnost přizpůsobovat se 

měnícím se technickým požadavkům, neustálý nový a další vývoj 

výrobků a v neposlední řadě „cit“ pro zákazníky učinily ze společnosti 

BERGMANN spolehlivého partnera v zemědělství po celém světě. 

Díky širokému sortimentu zahrnujícímu rozmetadla hnoje, 

univerzální rozmetadla, sběrací vozy, vozy na řezanku, výměnné 

systémy, překládací vozy, překládací vozy na řepu a rovněž 

nástavby pro samochodné nosiče nabízí tato společnost 

hospodárná a praktická řešení. 

 

 

 

Kontakt:  

 
Ludwig Bergmann GmbH 
 
Felix Hainzl 
Vedoucí oddělení produktového managementu 
Telefon +49 4444 2008-23 
Mobil +49 151 73084989 
E-mail felix.hainzl@l-bergmann.de 

 
Internet www.bergmann-goldenstedt.de  
 

 
 
 
Thomas Klein Ovink 
Produktový management a produktový 
marketing 
Telefon +49 4444 2008-693 
Mobil +49 151 54129733 
E-mail  thomas.klein-ovink@l-bergmann.de 
 

V případě přetisku prosíme o zaslání povinného výtisku – děkujeme! 
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